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AFS   

Appareils et installation s de  traitement d õair  pour 

lõaspiration des brouillards d õhuile et des f umées 

dõhuile  



 

 

Nous ne faisons pas 

que parler 

dôenvironnement, nous 

agissons pour un air 

sain! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AFS AIRFILTER SYSTEME 



La Technologie  AFS  

Le travail du mé tal, quõil soit avec ou sans enlèvement de copeaux, génè re des aé rosols, des brouillards, des vapeurs et des 

fumées. Ces polluants sont créé s par lõéchauffement et le mouvement des outils et la présence de lubrifiant. Les machines, d 

eplus en plus rapides et puissantes, génè rent des polluants de plus en plus fins et de plus en plus nocifs. Lõair ainsi contaminé  

présente un danger pour la sécurité  et la santé  des opé rateurs et pour lõenvironnement.  

Les systèmes dôaspiration et de filtration AFS sont capables de traiter ces polluants et garantir le respect des 

concentrations maximales au poste de travail et en émission en cas de rejets extérieurs.. 

 
 
 

 

Les appareils de filtration AFS  traitent  l es polluants : 

 

Brouilla rd s  dõhuile  et d õémulsion  

Brouillar ds de micro lubrification  MMS  

Fumé es  

 

Les unités de traitement peuvent   

 

être installées locale ment  au -dessus  ou à 

proxi mité immédia te  des centres 

dõusinage  

être installées de manière centralisé e et aspirer 

les différent es machines de l õatelier au travers 

dõun réseau de tuyauterie  

 

La technologie des appareils AFS est basée  

sur une séparation et une filtration 

mécanique . La séparation  es t composée de 5 

étages de traitement  : filtres en mailles 

métalliques , feutres polyester , et le  

sépar ateur AFS -Longlife qui constitue le cïur 

du traitement .    

Enfin, les appareils sont  équipé s dõune filtration 

terminale absolue de type HEPA H13 ( effica cité  

norm alisée  garanti e  >99,95% sur les particules de 

0,3µm) . Compte tenue, de la très grande eff icacité d e 

la filtration pri ncipale, les filtres absolues ont une très 

longue durée de vie même pour un fonctionnement 

continu  en 3 postes . 
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Industrial air purification



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cïur de l a fil tration réside dans l a technologie AFS -Lon g li fe . Le module AFS -Longlife est un séparat eur à plaques 

alvéolaires  haute efficacité . Ce principe c omporte de nombreux av antages clés  : 

Auto -nettoyant  

Pas de maintenance  

Sépare la quasi -totalité  des particules et aérosols > 2,0 µm.  

De nombreuses études indépendantes confirment l õefficacité du s éparateur AFS -Longlife : 
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Le  mod ule  AFS -Longlife ® 

Cïur de lõefficacité  
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Taille des particules en µm 

Séparateur 
AFS-Longlife 

Séparation 
cyclonique 

Séparation 
Tricot métallique 



 
 

Les filtres brouillard d õhuile AFS constituent la solution 

sur -mesure pour équip er directement vos machines 

dõusinage ou les aspirer de manière centralisée. Les 

app areils AFS  ne gérèrent quasi auc une vibration  (qualité  

dõéquilibrage G2,5 -G6,3 ) et peuvent être installés sur les  

bâ tis des  machines .   

La haute qualité des filtration permet de recycler l õair 

traiter directement dans le batiment . 

AFS coop ère avec  de  nombreux fabri c ant s de 

machi nes d õus inage  et équipe  de nombreuses  

installation s en première mont e.   

La g amme AFS est constituée de nombreux modèles de  

tailles  différentes qui  couvrent des débit s  dõaspiration de 400  

à 16.000 m³/h . 

Selon l õimplantation et les contraintes locales 

spécifiques , l es selections suivantes sont disponibles  : 

Aspiration à gauche o u à droite  

Or ientation d e la bride d õaspiration  en entrée  

Sortie d õair dans tout es les directions  

Affichage d e lõencr assement des filtres  

Contrôle du débit d õair  

Position  et entraxe des p ieds support  

Alimentation electr i qu e   

Configuration de  filtration   

Tein te RAL  

 

 

 

 

Les  appareils AFS  sont éq uipés  en standard de moteur s   

EC ou de variateurs de f réquence . Le débit d õaspiration 

peut ainsi être réglé  au besoin . Ceci offre  les avantages 

suiv ant s  : 

 

Maintien du débit constant quel  que soit  

lõencr assement des filtres  , 

Adaptation du débit et de la v itesse d e  rotation 

m oteur au x  différentes configur a tion de tr av ail , 

La régulation du débit permet de réaliser de 

substantielles économie d õenergi e et d õall onger la 

durée d e  vie des médias filtrants , 

Concerser des r es erves p pour l õaugmentation 

future du débit pour mettre en place d enouvelle 

machine s ou des machines plus grosses , 

Réaliser  des économie s dõenergie et de chauffage . 

Contrai remen t à de  nombreux produits concurrents, tous 

les étages d e filtr ation sont intégrés dans le même casing . 

 

Vous retrouverez toutes les données techniques sur les 

appareils en page 7.  
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Filtres AFS  
 

Industrial air purification



 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type aufnahme 
 

effizienz - 

 
AFS 400 C 400 825 785 400 520 150 

320 
0,5 400 V ± 10%, 50/60 Hz 70      ErP 2015 

0,86 460 V ± 10%, 60 Hz 

AFS 600 600 825 785 400 520 150 320 
0,5 

0,86 

230/400 V ± 10%, 50/60 Hz 

460 V ± 10%, 60 Hz 
50 ErP 2015 

AFS 1000 C 1.000 1.315 1.050 470 625 200 425 0,95 380 é 480 V, 50/60 Hz2) 100 ErP 2015 

AFS 1100 1.100 1.315 1.050 470 625 200 425 0,5 380 é 480 V, 50/60 Hz2) 72 ErP 2015 

AFS 1600 1.600 1.315 1.050 470 625 200 425 0,95 380 é 480 V, 50/60 Hz2) 72 ErP 2015 

AFS 3000 3.000 1.635 1.235 750 785 300 515 1,6 380 é 480 V, 50/60 Hz 150 ErP 2015 

AFS 4000 4.000 1.635 1.235 750 785 350 515 2,7 380 é 480 V, 50/60 Hz 150 ErP 2015 

AFS 6000 6.000 2.045 1.545 930 1.115 400 620 3,1 380 é 480 V, 50/60 Hz 300 ErP 2015 

AFS 8000 8.000 2.280 1.680 930 1.115 450 620 
7,6 

380 é 480 V, 50/60 Hz 325 IE 4, ErP 2015 

AFS 12000 12.000 3.010 2.110 1.390 1.455 560 800 8,6 208 ... 480 V ± 10 %, 50/60 Hz 850 IE 23) 

AFS 16000 16.000 3.010 2.110 1.390 1.455 630 800 16,8 208 ... 480 V ± 10 %, 50/60 Hz 850 IE 33) 

1) 
Cert. UL sur demande 

2) 
disponible en 240 V, 50/60 Hz 

3) 
avec var. de fréquence  
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Débit 
  

Dimensions [mm] 
  Puissance 

Racc. Elec. 
1) Poids Classe  

[m³/h] a1 a2 b c d e [kW] 3~, é [kg] énergétique 

 

Industrial air purification



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

La qualité  de l õair  par le renouvellement  

Lorsque que lôon doit équiper de nombreuses machines, alors la solution dôune aspiration centralisée prend tout son sens. 

Dans ce cas, les différentes machines sont aspirées par un filtre central AFS au moyen dôun réseau de tuyauterie.  

Lôair ainsi aspiré et filtré peut être rejeté à lôextérieur ou partiellement réintroduit dans le bâtiment pour conserver les 

calories. La quantité dôair rejetée à lôextérieure est alors choisie en fonction de lôhumidité relative, la température et le 

niveau des odeurs. 

Alternativement, nous proposons également des centrales de traitement dôair avec échangeur thermique afin de récupérer 

les calories du flux dôair extrait. Grâce à nos échangeurs thermiques, les calories du flux rejeté peuvent être utilisés 

efficacement pour réchauffer un flux dôair neuf entrant.  

Les centrales de traitement dôair permettent, en outre, de conditionner lôair au besoin (propreté, température, hygrométrie, 

pression,..). Dans ce cas, nous étudions les flux énergétiques de lôusine dans leur ensemble afin de maximiser les 

économies dô®nergie et utiliser dôautres sources caloriques (compresseurs, machines,é) 

 
 

Les solutions dôaspiration AFS (recyclage ou 

échangeurs thermiques) permettent de 

réutiliser au maximum les calories contenues 

dans les flux dôair extraits. 
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