Ensuring your air quality
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Idéal pour Fumeées de soudure

Données techniques

Petit dépoussiéreur industriel

Domaines d'utilisation

« Pour l'aspiration directe sur les
torches de soudage

« Travaux en extérieur, montage
ou chantiers

« Pour les aciers non alliés et
faiblement alliés

Fumeées de brasage

Particularités

SRFT 2 4
Débit Max. m3/h 200 400
Diametre de raccordement mm 50 2x50
Dépression Max. Pa 19.000 19.000
Tension d'alimentation Vv 230 230
Puissance kW 1.1 2.2
Surface filtrante m? 0.8 1.6
Dimensions (I/L/h) mm 390 x 210 490 x 400
x 500 x 560
Poids kg 15 27
Niveau sonore dB 66 78

Puissante turbine d'aspiration

Buse de nettoyage & air comprimé
intégree

Cartouches filtrantes permanentes
nettoyables (classe de poussiére M)

Avantages

. Aspiration directe puissante sur les

torches de soudage ou sur les
buses

Portable et donc utilisable de
maniéere flexible

Faible encombrement gréce a sa
forme compacte

Faibles coUts d'exploitation gréce
aux cartouches filtrantes
permanentes nettoyables

Options / Accessoires

Raccord d'évacuation d'air
Tension spéciale

Certificat d'essai IFA W3 (SRF T-2)
pour les métaux fortement alliés
Peinture spéciale
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